INSTRUKCJA MONTAZU | KONSERWACJI
KOMINKA WENTYLACYJNEGO DO STALOWYCH
POKRYC DACHOWYCH TAKICH JAK:
BLACHODACHOWKI, BLACHA TRAPEZOWA.

DSOS

Kominki wentylacyjne stosowane s3g jako element konczacy ciagg wentylacji
grawitacyjnej w budynkach. Sa alternatywa dla tradycyjnych murowanych
kominébw wentylacyjnych na dachu. Skutecznie pomagaja zredukowa¢
nadmiar pary wodnejw pomieszczeniach.

Produkt wykonany z polipropylenu stabilizowanego (PP), odpornego na
dziatanie promieni UV.

Kominek wentylacyjny, rura wywiewna, podstawa profilowana z uszczelkg
butylowg, zestaw wkretéw (16 szt.) oraz niniejsza instrukcja.

Podczas wykonywania prac konserwacyjnych na dachu pokrycie nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem. Zimg dach nalezy
odsnieza¢ wowczas, gdy jest to absolutnie konieczne. Podczas od$niezania
zwréci¢ uwage na wystajgce elementy, stanowigce czesci kominka. Nalezy
uwazagé, aby nie uszkodzi¢ ich topatg lub innymi narzedziami do od$niezania.
Wokoét kominka nie stosowac¢ recznego i mechanicznego usuwania lodu np.
poprzez skuwanie itp.

Ewentualne uszkodzenia nalezy naprawia¢ na biezgco, aby zapobiec dalszemu
postepowaniu uszkodzenia oraz ewentualnemu dostaniu sie wody pod potac.
Zaleca sie sprawdzanie droznosci kanatu wentylacyjnego 2 razy w roku -
jesienig (po opadnieciu lici z drzew) oraz na wiosne. W przypadku
stwierdzenia braku droznosci ostroznie zdja¢ kominek, usuna¢ przyczyne
niedroznosci i zamontowa¢ ponownie.

Kominek podczas uzytkowania nie stanowi zagrozenia dla ludzi, zwierzat

i Srodowiska naturalnego. Wyrobéw z tworzyw sztucznych nie mozna pali¢, po
demontazu wyrob nalezy podda¢ utylizacji w wyspecjalizowanej firmie.
Nieprawidtowa utylizacja odpadéw z polipropylenu zagrozona jest karami
przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych i krajowych.
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Oferujemy kominki:

o Srednicy 125 mm oraz 150 mm
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1. Zalecanatemperaturamontazuod+5do+40°C.

2. Przed montazem nalezy doktadnie oczysci¢ i odttusci¢ powierzchnie, na ktorej
bedzie przylegata uszczelka butylowa. Srodek podstawy powinien znajdowaé sie w
gorzefalipokrycia.

3. Po przytozeniu podstawy w miejscu montazu, nalezy oznaczy¢ otwoér w pokryciu
odrysowujac go od wewnetrznego otworu podstawy (Rys. 1.). Nastepnie wlozyé do
podstawy rure wywiewna i zatrzasnaé (Rys. 2.).

4. Nastepnie odrysowany otwor wycigé (Rys. 3.). Przy wycinaniu pamietaé

o zastosowaniu odpowiednich narzedzi, dostosowanych do cietego materiatu. Brzegi
otworu delikatnie zagigé¢ nazewnatrz.
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Rys.

Rys. 4. Rys. 5.

5. Zerwaé tasme zabezpieczajgca uszczelke butylowa, podstawe umiesci¢ wokot
wycietego otworu i docisnag¢ (Rys. 4.), nastepnie przytwierdzi¢ za pomoca wkretéw typu
farmer w kolejnosci - gorny wkret, dolny wkret oraz boki (Rys. 5.).

6. Na przykrecong podstawe natozy¢ kominek (Rys. 6.), wyregulowac¢ do pionui potgczy¢
z podstawa wkretami - 4 szt, po dwie na kazda strone (Rys. 7.).

Nie wolno uderzaé¢ mtotkiem po plastikowej podstawie, jak rowniez nadmiernie jej
dokrecaé, gdyz moze spowodowagé to jej uszkodzenie.
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