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TERMEKKATALOGUS

Tetofed6 termékek katalégusa




FORGO KEMENYFEJEK KERAMIA TETOCSEREPEKHEZ

Az elhasznalt leveg6 hatékony kivezetése,
még rovid szell6ztetécsatornak esetén is

Porfestett kiils6 rétege
a tetécserép szinvilagahoz
igazodik.

Felhasznalja a szél erejét a kondenzviz
kivezetéséhez.

A kondenzviz elvezetése - a kondenzviz
kifolyik a membranra és nem kertiil vissza

a szell6z6csatornaba. Beallithat6é délésszog - 45 fokos

tartomanyban szabalyozhato.

Ergonémikus és intuitiv szerelés - egyszeriibb
az 6sszeszerelés meneten, ha a csatlakozo6 elemet
a tet6 dblésszogéehez képest merdlegesen helyezziik el.
A specialis firocsavaroknak készonhet6en kényelmes
szogstabilizalas érhet6 el, a szogek ilyenkor aluminium
feluletekkel érintkeznek. MindGssze egy szerszamra

- furécsavarozora lesz sziiksége a felszereléshez.

150 mm-es

atmérdje - megfelel

a hasznos helyiségek
szelléztetéséhez.

ALUMINIUM KEMENYEK KERAMIABOL TETOCSEREPEKHEZ

Kivalé minéségi aluminiumotvozetbol késziilt kémények, Allithato délésszogének koszonhetéen
amelyek rendkivil tartésak és kivalé miikodést biztositanak - a tetofellilethez képest a d6lésszog
szemben a piacon elérheté keramiabol vagy mGianyagbol 45 fok is lehet - a szell6ztet6 kémény
késziilt hasonlé termékekhez képest. mindig fliggbleges pozici6ban marad,
ami tovabb noveli az éplilet

szell6ztethet6ségét.

150 mm-es atmérgjével csatlakoztathato
a szelléztet6csatornakhoz, s igy a konyhaban,

flird6szobaban és mas haztartasi helyiségekben
is konnyedén megoldhaté a szell6zés, illetve
a kondenzviz elvezetése is.

A szinek - porfestett termék — a kémények
szine a tetécserepek mintajahoz és
szerkezetéhez igazodik (engobe,

glaze, engobe).

Innovativ, kondenzviz elvezetd, kettés

rendszer - a specialis nyilasok lehetévé
teszik a kondenzviz kifolyasat a kémény
kiils6 részére vagy a membranra.

Ergonomikus és konnyed szerelés - a szerelés
kdnnyd, mert a csatlakozéelemet mindig a tet6é
délésszogére merbleges helyzetbe helyezi.
A kémény elhelyezésének kényelmes

stabilizalasa a tet6teriilethez képest,
specialis furé6¢csavarokkal. Mindéssze
egy szerszammal - furécsavarozo

- felszerelhet6 a tetére.

Tartés, megbizhato, szallitaskor, tarolaskor
és osszeszereléskor keletkezett sériilésekre
ellenallo.

Kaphaté profilok:

Creaton - Titania, Premion, Domino

Koramic - Alegra 9, Orea 9, Cosmo Ideéalis magassag - 40 cm felett - a helyiségek
Roben - Monza Plus, Piemont, Bergamo szell6zésének noveléséhez a szél
Braas - Rubin 9v, Rubin 13V, Turmalin erejét hasznalja

Tondach - Holenderka 11, Figaro
Bogen - Reform 11, Plano



ECOLINE PREMIUM KEMENY

Modern és id6tallé design - mind a hagyomanyos
tet6fed6 modelleknek, mind az épitbipar legijabb

trendjeinek megfelel.

A szintrendszer megkonnyiti a pontos és kényelmes
osszeszerelést — az egymasba illeszthetd elemeknek

koszonhetéen a kémény fliggéleges iranyu, s megfelel6

az 0sszeszerelés soran.. A helyesen szintezett

Osszeallitas elegans zaréeleme a kéményfe;j.
A csavarok rogzitési helyeit jeloljuk.

Kondenzvizelvezet6 rendszer

- a hdmérsékletingadozasok
figyelembevételével tervezték, igy ellenalld
a faggyal szemben is, nem reped meg

az anyaga, vagyis alkalmazhat6 ,szaraz”

és ,nedves” helyiségek szell6ztetésére
egyarant.

A gylrizott forma megakadalyozza
az esOviz behatolasat a szell6zécsatornaba.

A kémény aljaba szerelt kifuvocsd
- megkonnyiti a csatlakoz6 beszerelését
és a tet6 délésszogére merdleges beallitast.

A szinek a legnépszer(ibb tet6fed6
anyagok trendjeihez igazodnak.

Kétféle atmérével kaphato
-125 és 150 mm.

SMARTLINE KEMENY

A szintrendszer megkonnyiti a pontos és kényelmes

oOsszeszerelést.

Modern és id6tallé design - mind a hagyomanyos
tet6fed6 modelleknek, mind az épitéipar legtjabb
trendjeinek megfelel. Hideg és szigetelt valtozatban

kaphat6.

Kondenzvizelvezet6 rendszer.

Kétféle atmérével kaphato - 125 és 150 mm.

A gy(riizott forma megakadalyozza az es6viz
behatolasat a szell6z6csatornaba.

A szinek a legnépszeriibb tet6fedd
anyagok trendjeihez igazodnak.

A kémény aljaba szerelt kifuvocsé
- megkonnyiti a csatlakoz6 beszerelését
és a tet6 dolésszogére merdleges beallitast.



EGYEB UJDONSAGOK

SZELLOZTETO KEMENYEK ES EGYEB KIEGESZITOK
A BRASS TEVIVA ES TEGALIT TETOCSEREPEKHEZ

SZELLOZTETO KEMENYEK ES EGYEB KIEGESZITOK FEMBOL KESZULT
TETOCSEREPEKHEZ - BUDMAT RIALTO, FERRARA, BLACH-POL MUSTANG

MEMBRANON KERESZTUL IS ATVEZETHETO

Megakadalyozza a viz behatolasat a membranon keresztiil.

A tet6fed6 membran miikodési mechanizmusa nem valtozik
- a furat rogzitve van és a foltokra stabilizalodik, aminek
koszonhetéen a membran megfeleld fesziiltséggel
rendelkezik, élettartama pedig nem csokken.

Egyszer( és intuitiv szerelés- a felsd része csatlakozik a folthoz,
az also rész kattintassal zar a membranon .

Egy termék tobbféle atmérének is megfelel - 150 mm-es atmérdig.

MUANYAGBOL KESZULT, AZ ALABBI TiPUSU TETOBORITASOKHOZ SZANT TERMEKEK:

Zsindelyek, hével heggesztett tet6fedd bitumenes lapok - Gjonnan létrehozott burkolatok - az

alapjuk széles lapbdl késziil, amelyet a felsé burkolat (zsindely, fels6 bitumenes lapok) /
ala szereliink, a fels6 fedél az alap és a tetéfedd tomitését képzi. /

Zsindelyek, hével heggesztett tet6fed6 bitumenes lapok (a meglévo burkolasra), illetve lemezek a “click”
tipusu allo sarokra, kiilonb6z6 magassagu trapézlemezek- a badogos munka megfelelé6 minéségének
feltételével, réteges lemezek, fabol késziilt zsindelyeket imitalé fém tet6fedd lemezek. Az alapnal butil
szigetel6t hasznaltunk, mely, a burkolasra val6 ragasztas utan a farmer tipusu csavarokkal rogzitendé.
Az ilyen rogzités szorosan 6sszefogja a burkolast és tetéathidalot.



Tet6lemezek és trapézlemezek - megfelel a piacon lévé profilok tobbségének - az alapot a tetélemez
profilianak a magassagahoz kell igazitani - 12 alap kaphato6. A profil és a lemez butil tdmitével és csavarok
készletével valé 6sszeszerelhetd.
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Beton és keramia tetécserepek - az alapjat miianyagbol késziilt tetécserép
képezi, mely hiien tiikrozi a beton tetécserép alakjat - a kémény mlGanyag
alapjat az alap tet6cserép helyett szereljiik fel. A megfeleléen elhelyezett

alapréteg a tet6fedés szerves része és szoros osszekotést biztosit.
A profilok nem rendelkeznek tomitével.
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Univerzalis profil - barmely fémbdél késziilt burkolathoz alkalmazhat6 - trapézlemezekhez
(legfeljebb 35 mm-es magassagig), valamint fém tet6lemezekhez. A burkolatot és atmenetet
szigetel6 elem az epdm gumi, melyet a lemez alakja szerint rakunk le és csavarokkal rogzitiink.
Ezutan az igy szigetelt nyilasra ratessziik az alapréteget - mianyagbol késziilt, széles lapvédot,
melyet csavarokkal rogzitlink a hullam legmagasabb részénél. Az univerzalis profil alkalmazasanak
koszonhetéen az atmenetet a tetéfedd barmelyik részén felszerelhetjiik, anélkiil hogy plusz
badogelemek alkalmazasara lenne sziikség.

TETO - ATVEZETO ELEMEK TiPUSAI

A Smartline nem hészigetelt kémények atméréje 125 és 150 mm - a kémény a szell6z6cs6d
befejez6 elemét képezi. A hagyomanyos keramia kémények helyett alkalmazhato,

mivel gazdasagosabb megoldast jelent mind az anyagkoltség, mind az 0sszeszerelés
szempontjabol. A szoros illeszkedés garantalja a hatékony légaramlast. Az ilyen tipusu
szell6ztet6 csatorna végének koszonhetéen barhol el tudjuk vezetni a szell6z6csovet.

A szigetelés nélkiili kémények hatékonyan segitik az elhasznalt leveg6 és para tavozasat
a "szaraz" tipusu helyiségekbdl - szobakbol, halészobakbdl, nappalibol - mindeniitt,

ahol alacsony a paratartalom. Ezenkiviil a kémény kondenzviz-elvezet6

rendszerrel van ellatva, amely megakadalyozza, hogy a kondenzviz

visszajusson a szell6z6csatornaba.

A Smartline hészigetelt kémények atmérdje 125 és 150 mm - a kémény felso része
hészigetelt, ami megakadalyozza a kondenzacios termékek hémérsékletének csokkenését
és hatékonyan kivezeti a paras levegot. A hészigetelt kéményt megnovekedett paratartalmu
helyiségek - konyha, flird6szoba, mosokonyha/ szaritoszoba - szell6ztetéséhez alkalmazzuk.




A helyiségekben 6sszegyllé magas paratartalam, illetve a hatékony szell6ztetés hianya azt eredményezheti, hogy az épiilet
falain nedves foltok jelennek meg, és ennek kdvetkeztében penész és gomba is, amely kartékony hatasu a kozérzetiinkre és
egészséglnkre. Ne feledje, a szell6ztetés csak akkor miikodik helyesen, ha rendelkeziink levegé befuvé és kifuvo nyilasokkal pl.:
az ablakoknal keramia vagy spiro csoveken at vezetett szell6zteté csatornakkal.
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TETOSZELLOZTETOK

A tet6 - a gerendak kozotti teriilet - szell6ztetésére szolgalnak. A tet6 szell6ztetése
jelent6s hatast gyakorol a tet6fed6 anyag tartéssagara és a tetészerkezet
tartéssagara, megakadalyozza nedvesedésiiket. A tetészell6ztetd

akar 50 m2-nyi. tetéfeliiletet is szell6ztet.

NAPELEMES ATVEZETOK

A napkollektorok vagy fényelektromos cellak vezetékei jol zar6do
atmenetet képeznek.
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ANTENNA ATVEZETOK

Az antennakabelek és az arbocok, illetve mas, akar 75 mm
atméroji alkatrészek jol zar6dé atmenetet képeznek.
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FORGO KEMENYFEJEK ES TETOSAPKAK

Ugyanazokat a funkciokat latjak el, mint a szell6ztetd kémények, azaz az épiilet
szell6z6csatornajanak lezar6 elemét képezik. A turbina a szél hatasara forog, ami
a szell6z6csatornaban csokkentett legnyomast idéz eld, és ezzel néveli a huzatot,
és igy az elhasznalt levego kivezetése hatékonyabb. A rovid szell6ztetécsatornak
(pl. tet6tér) és specialis szélviszonyokkal rendelkezd helyeken ajanlatos kémény
-fejeket hasznalni - megakadalyozzak az es6viz behatolasat a szell6z6csatornaba.
Aluminiumbdl, vagy - gazdasagos kivitelben — miianyagbél késziilt kivitelezésben
kaphato.
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ELEKTROMOS SZELLOZTETO KEMENYEK

A szell6ztet6 a kémény kiils6 oldalan van elhelyezve, 6sszekdthetd az épiilet elektromos
vezetékeivel. A szell6ztetd bekapcsolasa a szell6z6csatornaban huzatot idéz eld,

az alkalmazasat féleg fird6szobaban ajanljuk a para gyorskivezetése

céljabol. A levegéaram - 280 m3/h. Hészigetelt és nem hdszigetelt

kéménnyel kaphat6.

FUGGOLEGES VISSZACSAPO SZELEP

A visszacsap6 szelep ugy van kialakitva, hogy megakadalyozza a szél
befujasat a szell6z6csatornaba, és megakadalyozza a sugarforditast. Specialis
védoéburkolattal rendelkezik, amely lehetévé teszi a szabad leveg6aramlast,
de bezarul, amikor a levegd kifelé aramlik. Nem ajanljuk a konyhaban

a paraelszivé vezetékekben a visszacsapo szelepek hasznalatat.

A véddburkolaton ugyanis vastagabb zsirréteg tapadhat meg, ami

eltomdédést okozva blokkolhatja a szell6z6cs6 zavartalan mikodését.

A visszacsap0 szelep atmér6i: 125 és 150 mm.




REZHUZAL

A huzalt tet6cserepek rogzitésére hasznaljak, kiilonosen olyan helyeken,
ahol a vagott cserepek 0sszeszerelése nehéz vagy lehetetlen, kilondsen
a vapaknal és az éleknél. A huzalt kilogramonként értékesitik,

egy kg kb. 140 folyéméter.

AZ EPDM GUMI

Az EPDM gumi lehet6vé teszi, hogy a tetén keresztiil szorosan

és biztonsagosan atvezesse a légi arbocokat, szell6ztetdket,

tetéberendezések stb. Haromféle atmérével kaphaté: 40-100 mm;

75 és160 mm kozotti atmérdkkel, valamint 150 és 280 mm kozotti el

atmérovel.

GRAVITACIOS SZELLOZTETOK

A szelldztet6 rendszer henger alaka elemei, melyek alap nélkdl (tetd atalakito)

kaphatoak. Rekuperatorokban vagy a tet6 folé kiallo elore elkészitett csévekben

alkalmazhatok. Amennyiben az epdm gumit vizszigetel6 elemként és cséként

hasznaljak, hasznalhat6 szell6zteté kandalloként is. A szelléztetd atmérdje a kiilsd

| atméro, amely lehetévé teszi a horony beillesztését egy azonos atmérojii csébe.
Harom szinben kaphato - barna, fekete, és grafitfekete szinben valamint 6tféle

atmérodvel: 50, 75, 110, 160, 200 mm.

ERESZ FESU

Lapos eresz fésli - az ereszbe szerelve megakadalyozza azt, hogy a madarak 7
és a kisallatok bejussanak a tetéfedél ala, emellett szell6ztet6teret biztosit.

A fésiik 1 folyométer hosszuak, a bajusz magassaga - 65 mm, harom szinben

érhetdk el - barna, téglavoros és fekete. A fés kivalé min6ségi mianyagbol

készil, amely a magas és alacsony hdmérséklettel szemben egyarant ellenallé.

Szell6ztetéraccsal rendelkez6 eresz fési - a veréb funkcioval ellatott fésli egy "'////////
szell6zéraccsal is rendelkezik, amelyen keresztiil a levegd bearamlik a tet6 ala.
A racs a labakra van szerelve, melyeknek kdszonhetéen az utészarnyas horgok
anélkiil is alkalmazhatok, hogy a szarufakban vésni kellene. A lab magassaga
-1cm, az eresz racs magassaga - 2 cm, a bajusz hossza - 60 mm. Kaphaté szinek
- fekete, barna, téglavoros.

Racs - fésli nélkiili szellé6ztetd elem, amely bejuttatja a leveg6t a tet6 ala
a szell6zés érdekében. Kaphat6 szinek - fekete, téglavoros, barna. \

KRONOFLEX PREMIUM







