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Charakterystyka kominka Smartline

Pierscienie Poziomnice
zapewniajgce swobodny przeptyw powietrza utatwiaja precyzyjny i ergonomiczny montaz
oraz zapobiegajgce dostawaniu sie wody, lisci kominka w pionie
itp.

Ocieplenie

dostepny w wersji bez i z ociepleniem
zapewniajgcym dodatkowe
Zabezpieczenie przed przemarzaniem
i gromadzeniem sie skroplin

System odprowadzania skroplin
zapobiegajacy gromadzeniu sie

wilgoci w kanale wentylacyjnym oraz
przemarzaniu jej wewnatrz kominka -

Y

Szeroki wachlarz podstaw

dopasowanych do wiekszosci
pokry¢ dachowych, takich jak:
« blachodachowki
« blachy trapezowe
« blachy ptaskie
« dachowki betonowe
» dachowki ceramiczne
¢ gonty
* papy

Rura wywiewna

systemowy element
przytaczeniowy, utozony zawsze
prostopadle do kata nachylenia
dachu

*Skraplacz

zadaniem skraplacza jest
zgromadzenie pozostatosci

. skroplin, ktére powstaja w wyniku
wykraplania sie pary wodnej
wskutek réznicy temperatur

*Systemowe rury

Zapewniajg fatwe i szczelne polaczenie
na "klik". Dodatkowa redukcja utatwia

Dostepny w wersjach:
« sam skraplacz

montaz z systemami wentylacyjnymi o « skraplacz z wentylatorem
réznych srednicach « skraplacz z zaworem
*dostepne opcjonalnie zwrotnym

» skraplacz z wentylatorem i
zaworem zwrotnym

tatwy montaz na click dopasowany do srednicy 150 mm i 125mm.
*skraplacz dostepny opcjonalnie




Charakterystyka kominka Smartline
e —————————————————— s ——

Kominek wentylacyjny Smartline
w zaleznosci od srednicy moze byc¢
zastosowany jako:

e 125 mm - odpowietrzenie instalacji
sanitarnej,

e 150 mm - zakonczenie ciggu wentylacji
grawitacyjnej w pomieszczeniach
uzytkowych.

Kominek mocuje sie na dachu skosnym
stosujgc podstawe dopasowang do
pokrycia dachowego.

Spis podstaw dostepny na stronach 20 i 21.

Dostepne warianty

@125 - Nieocieplony @125 - Ocieplony @150 - Nieocieplony @150 - Ocieplony

*W przypadku dachéwek ceramicznych | betonowych, kolorystyka dobierana z dodatkowej palety

* Ko | o rySty k a kolorow dopasowanych do producenta dachowki.

1-8017 2-9005 3-7024 4-3009 5-6020 6-8004 7-8019 9-7016 10-7036
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Specyfikacja techniczna

AL

196 mm 196 mm

Materiat: PP - polipropylen barwiony w masie
Wag_;a: fi 125 mm - 1680 g | fi150 mm -1518 g
Zakres regulacji: 5 - 45 stopni
Izolacja: brak | Pianka poliuretanowa

Zestaw zawiera: kominek wentylacyjny, podstawe z uszczelka butylows,
rure wywieng, zestaw wkretow, instrukcje montazu.
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Kominki wentylacyjne

Ecoline Dremium
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Charakterystyka kominka Ecoline Premium

Poziomnice

utatwiaja precyzyjny i ergonomiczny montaz
kominka w pionie

Pierscienie

zapewniajgce swobodny przeptyw powietrza ®
oraz zapobiegajgce dostawaniu sie wody, lisci
itp.

—

System odprowadzania skroplin
Zapobiegajacy gromadzeniu sig
wilgoci w kanale wentylacyjnym oraz .

przemarzaniu jej wewnatrz kominka =

Szeroki wachlarz podstaw

dopasowanych do wiekszosci
pokry¢ dachowych, takich jak:
« blachodachéwki
+ blachy trapezowe
» blachy ptaskie
» dachowki betonowe
« dachowki ceramiczne
e gonty
s papy

Rura wywiewna
systemowy element
przytaczeniowy, utozony zawsze
prostopadle do kata nachylenia
dachu

*Skraplacz

zadaniem skraplacza jest
zgromadzenie pozostatosci
skroplin, ktore powstaja w wyniku
wykraplania sie pary wodnej
wskutek réznicy temperatur.

Dostepny w wersjach:

*Systemowe rury
zapewniaja tatwe i szczelne potaczenie
na "klik". Dodatkowa redukcja utatwia « sam skraplacz
montaz z systemami wentylacyjnymi o « skraplacz z wentylatorem
i’éénych éred@icach « skraplacz z zaworem zwrotnym
dostepne opcjonalnie « skraplacz z wentylatorem i
zaworem zwrotnym

tatwy montaz na click dopasowany do srednicy 150 mm i 125mm.
*skraplacz ostepny opcjonalnie.




Charakterystyka kominka Ecoline Premium

Kominek wentylacyjny Ecoline Premium
w zaleznosci od srednicy moze byc¢
zastosowany jako:

e 125 mm - odpowietrzenie instalagji
sanitarnej,

e 150 mm - zakonczenie ciggu wentylacji
grawitacyjnej w pomieszczeniach
uzytkowych.

Kominek mocuje sie nha dachu skosnym
stosujac podstawe dopasowang do pokrycia
dachowego.

Spis podstaw dostepny jest na stronach 20 i 21.

"W przypadku dachdwek ceramicznych i betonowych, kolorystyka dobierana z dodatkowej palety

*
KOI O rySty ka kolorow dopasowanych do producenta dachowki.

1-8017 2-9005 3-7024 4-3009 5-6020 6-8004 7-8019 9-7016 10-7036




Specyfikacja techniczna

185 mm

422 mm 516 mm
Materiat: PP - polipropylen barwiony w masie
Waga: 1860 g
Zakres regulacji: 5 - 45 stopni
Izolacja: brak

Zestaw zawiera: kominek wentylacyjny, podstawe z uszczelka butylowsa,
rure wywiewna, zestaw wkretow, instrukcje montazu.
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Kominki wentylacyjne

Rotaolime
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Charakterystyka kominka Rotoline

Nasada obrotowa

wytwarza podcisnienie, zwiekszajac cigg w
kanale wentylacyjnym oraz ogranicza
wystepowanie tzw. "ciggu wstecznego"

tozysko kulkowe

turbina osadzona na specjalnym tozysku,
zalana najwyzszej jakosci olejem

System odprowadzania skroplin
zapobiegajacy gromadzeniu sie

wilgoci w kanale wentylacyjnym oraz
przemarzaniu jej wewnatrz kominka -

e
-

Szeroki wachlarz podstaw

dopasowanych do wiekszosci
pokry¢ dachowych, takich jak:
« blachodachéwki
+ blachy trapezowe
» blachy ptaskie
» dachowki betonowe
« dachowki ceramiczne
e gonty
s papy

Rura wywiewna

systemowy element
przytaczeniowy, utozony zawsze
prostopad|e do kata nachylenia
dachu

*Skraplacz

zadaniem skraplacza jest
zgromadzenie pozostatosci

. skroplin, ktére powstaja w wyniku
wykraplania sie pary wodnej
wskutek réznicy temperatur

*Systemowe rury

zapewniaja tatwe i szczelne potaczenie
na "klik". Dodatkowa redukcja utatwia

Dostepny w wersjach:
« sam skraplacz

montaz z systemami wentylacyjnymi o s skraplacz z wentylatorem
réznych srednicach « skraplacz z zaworem zwrotnym
*dostepne opcjonalnie « skraplacz z wentylatorem i

zaworem zwrotnym

tatwy montaz na click dopasowany do srednicy 150 mm
*skraplacz dostepny opcjonalnie.




Charakterystyka kominka Rotoline
_

Kominek wentylacyjny obrotowy Rotoline
moze byc zastosowany jako:
« odpowietrzenie instalacji sanitarnej,
» zakonczenie ciggu wentylacji grawitacyjnej
w pomieszczeniach uzytkowych.

Ruch obrotowy kominka wspomaga cigg
wentylacji grawitacyjnej poprzez wytworzenie
podcisnienia w kanale wentylacyjnym.

Kominek mocuje sie na dachu skosnym, stosujac

podstawe dopasowang do pokrycia dachowego.
Spis podstaw dostepny jest na stronach 20 i 21.

Warianty

Rotoline podtuzny Rotoline kulisty

* K ] k *W przypadku dachéwek ceramicznych | betonowych, kolorystyka dobierana z dodatkowej palety
O 0 ryS'ty a kolorow dopasowanych do producenta dachowki.

1-8017 2-9005 3-7024 4-3009 5-6020 6-8004 7-8019 9-7016 10-7036




Grafiki pogladowe

Podwadjne tozyska kulkowe zalane najwyzszej jakosci olejem
zapewniajg prace nasady nawet w najtrudniejszych warunkach.




Specyfikacja techniczna

srssslessernssanassnrarssannssnnssnnasssnnrasns

520/mm
Materiat: PP - polipropylen barwiony w masie
Waga: kulisty - 1900 g | podtuzny -1883 g
Zakres regulacji: 5 - 45 stopni
tozysko: podwodjne tozysko kulkowe zalane olejem

Zestaw zawiera: kominek roto, podstawe z uszczelka butylowa, rure
wywiewng, zestaw wkretow, instrukcje montazu i zasady konserwaciji.
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Kominki wentylacyjne

Rotolimne-S




Kominek wentylacyjny Rotoline-S

Innowacyjny kominek wentylacyjny z
nasada typu "strazak" @150 mm

Samonastawna gtowica
—

Ustawia sie do wiatru,
zapobiegajac przedostawaniu sie
do wnetrza kanatu wentylacyjnego
wody opadowej, ogranicza
wystepowanie ciggu wstecznego.

Materiat

Produkt wykonany jest z wysokigj
jakosci tworzywa PP, stabilizowanego
UV oraz barwionego w masie zgodnie

z dostepna kolorystyka. Dobor
materiatdw zapewnia trwatos¢ i

tozysko kulkowe wysoka estetyke produktu.

—_—
Opatentowany system

zabezpieczenia fozyska sprawia, ze
olej nie wycieka, a tozysko sie nie
zaciera, dzieki czemu wydtuza sie
zywotnosc produktu.

Wyptyw kondensatu

-_—

dla dodatkowego zabezpieczenia
przed cofaniem sie skroplin do kanatu
wentylacyjnego. .

T Systemowe akcesoria
Przejscia dachowe M

_—
Produkt dostepny z cata gama przejsc

dachowych do réznych pokryé, takich
jak:

* gont i papa termozgrzewalna

* blachy dachowe

+ dachowki ceramiczne i betonowe

- ]
Kominek Rotoline-S jest kompatybilny
ze wszystkimi dostepnymi akcesoriami
A systemowymi, takimi jak:
* rury przytaczeniowe Kronoflex
» skraplacz kondensatu

e przejscie przez membrane.

Na grafice zaprezentowane zostato nowe w naszej ofercie przejscie dachowe do blachodachéwek m.in.:
» Blachotrapez - Trend
* Dachpol - Arte

Kolorystyka

1-8017 2-9005 3-7024 4-3009 5-6020 6-8004 7-8019 9-7016  10-7036




Wywietrzniki

Potaciowe




Wywietrzniki potaciowe

stuza do wentylacji przestrzeni miedzykrokwiowej oraz potaci dachowej.

Prawidtowa wentylacja potaci dachowej:
+ zapobiega zawilgoceniu materiatu izolacyjnego,
» zapobiega dltugotrwatemu zawilgoceniu pokrycia wierzchniego od jego spodniej strony,
= obniza temperature pokrycia dachowego.

Kominki proste

stuza do wentylacji papy termozgrzewalnej. Wyprowadzenie
pary wodnej i gazéw z pokrycia papowedo, na dachach ptaskich.
+ dostepne w rozmiarach : fi 75 fi 110,
« wydajnosc: 1 sztuka na 40 m2 pokrycia,
» pakowane zbiorczo po 30 lub 20 sztuk,
» tylko czarne.

Wywietrznik potaciowy SIMPLE do
nowopowstajagcych pokry¢ z gontu

» nadachy o spadku powyzej 25 stopni,
+ W opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk,
« tylko czarne (caty wywietrznik pokrywa sie gontem).

Wywietrznik potaciowy z podstawa profilowang

» Montaz na dachach o spadku wiekszym niz 15 stopni,

» pasujacy do wszystkich pokry¢ dachowych zgodnie ze spisem
podstaw (spis na stronach 20 i 21)

» posiada kratke zapobiegajgca przedostawaniu sie pod potfac
dachowa lisci, Smieci, ptakow i gryzoni,

« dostepny w petnej kolorystyce widocznej ponizej.

Wywietrznik potaciowy pod pokrycia dachowe
WPM 14 x 16 cm PP

« dedykowany do dachéw skosnych z petnym deskowaniem
« w opakowaniach zbiorczych po 20 sztuk
» tylko czarne

* W pr adku dachowek ceramicznych | betonowych, kolorystyka
Kolorystyka o 4 i e

doblerana z dodatkowej palety koloréw dopasowanych do producenta dachdwki.

1-8017 ‘ 2-9005 . 3-7024

10-7036
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Przejscia

Solarne




Charakterystyka przejs¢ solarnych

Przejscie solarne umozliwia szczelne
przeprowadzenie réznego rodzaju przewodow
rownolegle ze spadkiem dachu. W
szczegolnosci dedykowany jest

do przeprowadzenia przewodow instalacji
solarnej lub fotowoltaicznej. Przejscie solarne
jest dostepne

w komplecie z podstawa dopasowana do
pokrycia dachowego, w petnej kolorystyce

okreslonej ponizej.
I ——_—_— _ —~—~—~—e—eee8a—as"

Przejscie solarne moze by¢ zastosowane
na rozmaite pokrycia dachowe takie jak:

» blachodachowki,

e blachy ptaskie i trapezowe,

» dachowki ceramiczne i betonowe,

e gonty i papy termozgrzewalne.
Rozmiar przepustow jest dostosowany do
instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

*K | t k *W przypadku dachowek ceramicznych i betonowych, kolorystyka
0 0 rys y a dobierana z dodatkowej palety kolorow dopasowanych do producenta dachowki.

) 10-7036, &=

-

6-8004 , |

7-8019 | .\97016



Przejscia

Antenowe




Przejscia antenowe

Przejscie antenowe umozliwia szczelne
przeprowadzenie réznego rodzaju przewodow
pionowo ponad dach. Przejscie antenowe jest
dostepne w komplecie z podstawg dopasowang
do pokrycia dachowego, w petnej kolorystyce

okreslonej ponizej.
R ————

Przejscie antenowe moze byc¢ zastosowane
na rozmaite pokrycia dachowe takie jak:

e blachodachowki

e blachy ptaskie i trapezowe

o dachoéwki ceramiczne i betonowe

e gonty i papy termozgrzewalne
Maksymalna srednica przeprowadzanego

przewodu to 90 mm.
|

% K I t k *W przypadku dachéwek ceramicznych i betonowych, kolorystyka
O 0 rys y a dobierana z dodatkowej palety koloréw dopasowanych do producenta dachéweki.




Dostepne podstawy:

Pokrycia z gontu, papy termozgrzewalnej oraz blach ptaskich

Podstawa PG Profil Pl

Nowo tworzone pokrycia z gontu ' Istniejgce pokrycia z gontu lub papy
lub papy termozgrzewalnej. termozgrzewalnej, blachy i

blachodachoéwki ptaskie;.

Blachodachdéwki, blachy ptaskie - petny spis na koricu katalogu

Profil Fe Profil G

Profil A Profil B
« Budmat - Rialto » Blach-Pol - Mustang + Budmat - Venecja + Blachotrapez - Germania
« Wistal - Afrodyta » Blachprofil2 - Heta e Pruszynski- Loara « Blachprofil2 - Bavaria
+ Polstal - Tina * Bratex - Centro * Ruukki - Finnera * Blach-Pol - Husaria
Profil H ‘ Profil E‘ Profil M‘ Profil N‘
* Ruukki - Hyygge  Blachotrapez - Trend * Budmat - Murano « Budmat - Bella Sara
» Regamet - Karen « Florian - Nel s Pruszynski - Tigra s Pruszynski - Szafir
Pruszynski - Iryd « Blachprofl 2 - 1ZI « Ruukki - Frigge « Ruukki - Monterrey
Profil C i Profil V\/‘ Profil X i Profil R i
+ Pruszynski- Arad *» Budmat - Ferrara *« Budmat - Wenus » Pruszynski- Ren
+ Ruukki - Adamante » Blachotrapez - » Bratex- Vilano « Regamet - Roma
« Finish Profiles - Diament « Lindab - Topline H
John Steel « Blach-Pol - Prima

Za uszczelnienie potaczenia blachodachoéwki z profilem odpowiada uszczelka

butylowa, umieszczona na spodniej stronie podstawy produktu. ( ¢

Podane nazwy wiasne blachodachéwek majg charakter wylgcznie informacyjny, w celu prawidlowego dopasowania produktow
Krono-Plast do pokrycia dachowego,

Blachy trapezowe

Profil T18 Profil T35 | Podstawa uniwersalna U
Blachy trapezowe o Blachy trapezowe o Dowolne blachodachowki i blachy
wysokosci 18 mm wysokosci 35 mm trapezowe o wysokosci fali do 35 mm

Uszczelnienie stanowi guma EPDM (w
zestawie z produktem).

wiekszosci wiekszosci producentow.
producentow.




Dachowki betonowe

L

Dachowka A Dachowka B Dachdowka C Dachowka D

« BRAAS - Battycka e BRAAS - Romanska « Creaton - Goteborg « BRAAS - Celtycka
» IBF - Podwdéjna S » Nelskamp - Podwéjna » Nelskamp - Sigma
» Nelskamp - Esowka S Rzymska Pfanne

+ Benders - Mecklenburger

Dachoéwka J Dachdéwka E Dachowka |

+ Benders - Palema s » Creaton - Heidelberg « BRAAS - Teviva/ Tegalit
« Creaton - Kapstadt
* Nelskamp - Planum

Dachowki ceramiczne

L

A - Creaton-Titania B - Koramic-Alegra9 C - Roben-Piemont D - Roben-Monza Plus

E - BRAAS-Rubin 9V  F - Creaton-Koda G - Creaton-Simpla H - Koramic-Orea 9

| - Creaton-Domino J- Roben-Bergamo KK - Karpiowka w koronke

Podane nazwy wiasne dachowek maja charakter wylacznie informacyjny, w celu prawidlowegeo dopasowania produktow Krono-Plast do pokrycia dachowego,
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Kominki aluminiowe

ALUVENL
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Charakterystyka kominka ALUvent

Regulacja do kata dachu

Szeroki zakres regulacji kominka do kata
nachylenia potaci dachowej od 10 do 45
stopni. Stabilizacja kominka na
podstawie wkretami samowiercacymi

Prawidtowa wysokos¢ kominka

42 cm wysokosci kominka umozliwiaja
wytworzenie sie naturalnego ciagu w kanale
wentylacyjnym, niezaleznie od usytuowania
produktu na dachu

System wyptywu kondensatu

Wykroplona w czaszy kominka para
wodna, wydostaje sie na zewnatrz

poprzez wykonane w tym celu
otwory

Rura wywiewna
-element przytaczeniowy

Rura wywiewna wprowadzona
jest prostopad|e w dach,
umozliwia fatwe i
ergonomiczne potaczenie
kominka z kanatem
wentylacyjnym.

*Systemowa rura
przytaczeniowa Kronoflex

Prosty i szczelny montaz na
click. Dostepna w wersji z
piramida redukcyjna
umozliwiajgca potaczenie
kominka z przewodem
wentylacyjnym o mniejszej
Srednicy

*rura przylaczeniowa dostepna
opcjonalnie

*Skraplacz kondensatu

zadaniem skraplacza jest zgromadzenie pozostatosci skroplin, ktére
powstaja w wyniku wykraplania sie pary wodnej wskutek roznicy
temperatur. Dostepny w wersjach:

e sam skraplacz

e skraplacz z wentylatorem

* skraplacz z zaworem zwrotnym

» skraplacz z wentylatorem i zaworem zwrotnym

tatwy montaz na click dopasowany do srednicy 150 mm i 125mm.
*skraplacz dostepny opcjonalnie

Wysokiej jakosci lakier
Erodukty z aluminium lakierowane pod indywidualne zamowienie klienta na

wybrany kolor oraz strukture posiadanej dachowki. Lakier odporny na warunki
atmosferyczne oraz promienie UV

o\
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Kominki obrotowe aluminiowe

Al UROLO -
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Charakterystyka kominka ALUroto

Nasada obrotowa

wytwarza podcisnienie, zwiekszajac ciag w kanale
wentylacyjnym oraz ogranicza wystepowanie tzw.
ciggu wstecznego'.

tozysko kulkowe

turbina osadzona na specjalnym tozysku, zalana
wysokiej jakosci olejem

Woysokiej jakosci lakier

odporny na warunki atmosferyczne
oraz promienie UV, zapewnia / _
dtugie i bezobstugowe _ o4

uzytkowanie. Dopasowany
kolorystycznie do Panstwa
dachu.

Skraplacz kondensatu

System odprowadzania skroplin

zapobiegajacy gromadzeniu sie wilgoci
oraz przymarzaniu jej wewnatrz kominka

Rura wywiewna
element przytaczeniowy

zadaniem skraplacza jest zgromadzenie pozostatosci skroplin, ktore
powstaja w wyniku wykraplania sie pary wodnej wskutek réznicy
temperatur. Dostepny w wersjach:

* sam skraplacz

e skraplacz z wentylatorem

* skraplacz z zaworem zwrotnym

» skraplacz z wentylatorem i zaworem zwrotnym

tatwy montaz na click dopasowany do srednicy 150 mm i 125mm
*skraplacz dostgpny opcjonalnie

Wysokiej jakosci lakier

Rura wywiewna wprowadzona
jest prostopadle w dach,
umozliwia tatwe i ergonomiczne
potaczenie kominka z kanatem
wentylacyjnym

Systemowa rura
rzytagczeniowa Kronoflex

Prosty i szczelny montaz na
click, dostepna w wersji z
piramida redukcyjna
umozliwiajaca potaczenie
kominka z przewodem
wentylacyjnym o mniejszej
srednicy

*rura przytaczeniowa
dostepna opcjonalnie

Erodukty z aluminium lakierowane pod indywidualne zamowienie klienta na
wybrany kolor oraz strukture posiadanej dachowki. Lakier odporny na warunki

atmosferyczne oraz promienie UV




Wywietrzniki aluminiowe

AlL UsaNItar
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Charakterystyka kominka sanitarnego

Woysokiej jakosci lakier

odporny na warunki atmosferyczne oraz promienie
UV, Lakierowanie proszkowe gwarantuje
dopasowanie do dachowki zarowno pod wzgledem
koloru, jak i struktury.

Dodatkowa kratka
zabezpieczajaca kanat przed
zanieczyszczeniami i zwierzetami.

Rura wywiewna
element przytaczeniowy

Rura wywiewna wprowadzona
jest prostopadle w dach,
umozliwia tatwe i ergonomiczne
potaczenie kominka z kanatem
wentylacyjnym.

System odprowadzania skroplin
zapobiegajgcy gromadzeniu sie
wilgoci oraz przymarzaniu jej

wewnatrz wywietrznika.

Skraplacz kondensatu

zadaniem skraplacza jest zgromadzenie pozostatosci skroplin, ktére
powstaja w wyniku wykraplania sie pary wodnej wskutek réznicy
temperatur. Dostepny w wersjach:

* sam skraplacz

* skraplacz z wentylatorem

* skraplacz z zaworem zwrotnym _ °

e skraplacz z wentylatorem i zaworem zwrotnym. click, dostgpna w wersji z

tatwy montaz na click dopasowany do érednicy 150 mm i 125mm. pirarr.1‘|.d:-3. r.edukcyan _

*skraplacz dostepny opcjonalnie umozliwiajaca potaczenie
kominka z przewodem
wentylacyjnym o mniejszej

Systemowa rura
przytaczeniowa Kronoflex

Prosty i szczelny montaz na

srednicy.
*rura przylgczeniowa dostepna
opcjonalnie
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Aluminiowe przejscie antenowe

Al Upass




Przejscia antenowe aluminiowe

Przejscie antenowe umozliwia szczelne
przeprowadzenie réznego rodzaju przewodow
pionowo ponad dach. Wykonane z wysokiej jakosci
stopu aluminium i malowane proszkowo pod kolor
dachowki zgodnie z katalogiem producenta.

Przejscie antenowe moze byc¢ zastosowane
do wszystkich dachéwek, ktérych podstawy
posiadamy w swojej ofercie.

Spis podstaw dostepny na stronie 30.
Maksymalna srednica przeprowadzanego
przewodu to 90 mm.

Lakierowanie proszkowe produktu, umozliwia
dopasowanie koloru i struktury
do dachowki, dzieki czemu produkt jest

spdjny z catym dachem.
=




Przejscia dachowe - aluminiowe

e

A - Creaton Titania B - Creaton Premion C - Creaton Domino D - Koramic Alegra 9

E - Tondach Holenderka F - Roben Piemont G - Roben Monza Plus H - Bogen Plano

SAASS

| - Bogen Reform 11 J - Roben Bergamo K - Braas Rubin 13V L - Braas Rubin 9V

Lel e

M - Meyer-Holsen Piano NF - KoramicOrea9 O - Creaton Simpla S - Braas Turmalin

Tondach Figaro

U - Brass Teviva/Tegalit P - Meyer -Holsen Tandem N
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Nasady kominowe

Flatline




Nasada kominowa FLATLINE REGULAR

Kominki Flatline Regular to produkty
stosowane na zakonczenie kanatow
wentylacyjnych prowadzonych pustakiem
systemowym o przekroju 12 x 17 cm.

Kominki Flatline Regular dostepne sg w
dwaoch wysokosciach : 330 i 430 mm,
dzieki czemu przy szeregowym uktadzie
wylotow wentylacyjnych, mozliwy jest
bezkolizyjny montaz naprzemienny.

Kominki Flatline Regular montowane sg na
wpuscie kominowym, umozliwiajacym potaczenie
produktu z pustakami o przekrojach 11-12/16-17 cm.

Kolorystyka

RAL 9005 RAL 7016 RAL 8017




Nasada kominowa FLATLINE BASIC

Kominki Flatline Basic to produkty stosowane
na zakonczenie kanatéw wentylacyjnych
prowadzonych ceramicznym pustakiem
wentylacyjnym o srednicy 150 mm

lub przekroju 14 x 14 cm.

Kominki Flatline Basic moga by¢ montowane
szeregowo bez koniecznosci stosowania
dodatkowych elementow. Wysokosc
produktu to 430 mm.

Wpust 14x14 / koto Wpust koto / koto

Kominki Flatline Basic montowane s3 na
wpuscie kominowym, umozliwiajgcym
potgczenie produktu

z pustakami wentylacyjnymi o srednicy
150 mm lub przekroju 14 x 14 cm.

Kolorystyka

>

RAL 9005 RAL 7016 RAL 8017




Nasada kominowa FLATLINE ROTO

Kominki Flatline Roto to produkty stosowane na
zakonczenie kanatéw wentylacyjnych prowadzonych
ceramicznym pustakiem wentylacyjnym o srednicy
150 mm lub przekroju 14 x 14 cm. Obrotowa gtowica
kominka krecac sie pod wyptywem wiatru tworzy
podcisnienie w kanale wentylacyjnym i wzmaga
w nim ciag.

Montaz szeregowy kominkow Flatline Roto jest
mozliwy przy uzyciu odsadki, ktéra zapobiega
kolizji pracujacych nasad.

Obrotowa czasza kominka Flatline Roto wykonana
jest z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego
odpornego na promieniowanie UV, natomiast
mechanizm obrotowy stanowi stalowa 0§, na
ktorej zamocowane jest tozysko kulkowe,
umozliwiajace obrotowy ruch nasady.

Nasada z mufa Nasada z odsadka

Wpust 14x14 / koto Wpust koto / koto

Kominki Flatline Roto montowane sa na wpuscie
kominowym, umozliwiajacym potaczenie produktu
Z pustakami wentylacyjnymi o Srednicy 150 mm
lub przekroju 14 x 14 cm.

Kolorystyka

RAL 9005 RAL 7016 RAL 8017




Nasady obrotowe - warianty

Nasady obrotowe z kryza

Umozliwiaja montaz nasady na istniejacym kominie
wentylacyjnym, bez koniecznosci demontazu czapy
kominowej. Srednica 150 mm, dostepne w wersji podtuznej i
kulistej. Prowadzimy réwniez sprzedaz samej nasady, bez
kryzy.

Nasady obrotowe z redukcja
_—————-

Umozliwiaja montaz nasady obrotowej na
zakonczeniu rury kanalizacyjnej o srednicy 110
i 125 mm, dzieki fabrycznie montowanej

fi 125 redukcji na odpowiedni wymiar.

Nasady obrotowe fi 150

Umozliwiaja montaz nasady obrotowej na
zakonczeniu rury kanalizacyjnej o Srednicy
fi 1I50mm.

Kolorystyka

5-6020

=

10-7036 [



Flatline Roto-S

Innowacyjne nasady kominowe typu "strazak" stosuje sie jako zakonczenie
kanatéw wentylacyjnych prowadzonych pustakami wentylacyjnymi. Rézne
warianty nasad umozliwiaja montaz produktu na réznych typach kominéw
wentylacyjnych. Nasada ustawia sie do wiatru, dzieki czemu zapobiega
przedostawaniu sie do kanatu wentylacyjnego wody opadowej.

Flatline Roto-S z kryza
_—

Kryza umozliwia montaz nasady na istniejacym kominie
wentylacyjnym, bez koniecznosci demontazu czapy
kominowej.

» Srednica - 150 mm

» Wysokos¢ - 530 mm

o Wymiar kryzy - 247 x198 mm

Flatline Roto-S na mufie

Produkt osadza sie na wpuscie kominowym,
ktory dopasowany jest do pustakoéw
wentylacyjnych ceramicznych o srednicy 150
mm lub 14 x 14 cm.

e Srednica -150 mm
*» Wysokosé - 610 mm

Flatline Roto-S z redukcja lub bez redukcji
_

Produkt dedykowany do osadzenia na rurach PCV o
Srednicach 110,125 i 150 mm
*» NKS-2 - bez redukgcji, wysokos¢ 505 mm
+ NKSR-1-z redukcja na 110 mm, wysokaosc¢ 530 mm
+ NKSR-2-z redukcja na 125 mm, wysokos¢ 530 mm

Kolorystyka

1-8017 2-9005 9-7016
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Nasady kominowe

Flatline Roto @200




Flatline Roto fi 200

Nasady obrotowe fi 200 z kryza

Umozliwiaja montaz nasady na istniejacym kominie
wentylacyjnym, bez koniecznosci demontazu czapy
kominowej.

+ Srednica - 200 mm

*» Wysokosé - 370 mm

 Wymiar kryzy - 332 x332 mm

+ Ksztatt gtowicy obrotowej - kulisty lub podtuzny

tozyska kulkowe

Mechanizm obrotowy nasad Flatline Roto
stanowi stalowa os oraz podwojne tozysko
kulkowe zatopione w wysokiej jakosci oleju
umozliwiajgcym niezaktocona prace nasady w
réznych warunkach temperaturowych.

Nasady obrotowe fi 200

Ruch ocbrotowy nasady wzmaga ciag w kanale
wentylacyjnym, wspiera prace wentylacji
grawitacyjnej, ogranicza powstawanie ciggu
wstecznego w kanale wentylacyjnym.

Nasady obrotowe fi 200 teraz dostepne w
wariancie z sytemowa redukcja fi160

Kolorystyka

1-8017 2-9005 9-7016
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Wywietrzaki

Grawitacyjne




Charakterystyka wywietrzakéw

Wywietrzaki grawitacyjne Krono-Plast stuzg do
zakanczania kanatow wentylacji instalacji sanitarnej badz
wentylacji grawitacyjnej w budynkach. Konstrukcja
wywietrzaka zabezpiecza przed przedostawaniem sie
wody deszczowej lub sniegu. Chroni przed nawiewem
powietrza zewnetrznego do kanatu wentylacyjnego.
Produkt stosuje sie jako zakonczenie rury PVC

o odpowiednim przekroju.
@ 1' 20'

RAL 8017

Dostepne srednice produktu:

Dostepne kolory produktu:

RAL 9005 RAL 7024
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Grzebienie

Okapowe




Charakterystyka grzebieni okapowych

Grzebien okapowy ptaski:

Produkt zabezpiecza okap przed przedostawaniem
sie pod pokrycie dachowe ptakéw i gryzoni,
zapewniajac jednoczesnie wentylacje przestrzeni Mﬂ””””
pod pokryciem dachowym. .
Dostepne kolory:

e 8017

e 9005

e 8004

——

L

L

Grzebien okapowy z kratka wentylacyjna:
A—————————..——————sss.

Produkt zabezpiecza przestrzen okapowa przed
przedostawaniem sie ptakow i matych zwierzat pod
pokrycie dachowe, dodatkowo posiada kratke
wentylacyjna z elementem dystansowym, ktory
umozliwia montaz hakéw nakrokwiowych bez
A koniecznosci szlifowania krokwi.
Dostepne kolory:

e 8017

AR e 9005
EDEDPRIREEREEEE e 8004

[Farsi D R

v-’l ] YLK ] ] l'_ll

(PP

— ppial

2 n| ot

s ll'“.‘ljr“‘
ARAE

Kratka okapowa wentylacyjna:

Produkt zabezpiecza okap przed przedostawaniem
sie pod pokrycie dachowe ptakdéw i gryzoni,
Zapewniajac jednoczesnie wentylacje przestrzeni
pod dachami krytymi dachowka ptaska.
Dostepne kolory: i

e 8017

e 9005

e 8004
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Kratki

Wentylacyjne




Charakterystyka kratek wentylacyjnych

Kratka wentylacyjna ze skosnymi zeberkami
zapobiegajacymi przedostawaniu sie wody, sniegu,
lisci i owadow do systemu wentylacyjnego.

Od tylnej strony dodatkowo zabezpieczona siatka.

Produkt moze by¢ stosowany zaréwno wewnatrz jak
i na zewnetrz budynku.

Kratki dostepne w dwoch rozmiarach:
r____________________________________________________|

23 x17cm

17 x17 cm

Dostepne kolory:

9003 7016 7024 8004 8017 9005




Pozostate

Akcesoria




Akcesoria

Przejscie przez membrane

Produkt umozliwia bezpieczne przeprowadzenie przewodu wentylacyjnego
przez membrane w celu potaczenia z kominkiem wentylacyjnym Krono-Plast.
Przejscie okala otwdr w membranie, nie pozwala na przedostanie sie

skroplin na warstwe izolacyjng, zapewnia odpowiednie naprezenie membranie,

dzieki czemu nie traci ona swoich wtasciwosci w miejscu przeprowadzenia
przewodu.

Zawor zwrotny
I SN NN NN N——————————————————— g %

Produkt do zamontowania w kratce wentylacyjnej badz rurze przytgczeniowej
Kronoflex i Kronoflex Premium. Produkt zapobiega powstawaniu tzw. "ciagu

wstecznego" w kanale wentylacyjnym. Specjalna membrana pozwala na ruch
powietrza tylko w goére, natomiast zamyka dostep powietrzu zaciaganemuz == .

zewnatrz. Dostepne Srednice zaworow:
¢ 125mm / ¥ ;
¢ 150 mm it I

Haki rynnowe doczotowe z tworzywa
I

Dopasowane do ksztattu rynien najpopularniejszych systemoéw rynnowych z
tworzywa dostepnych na polskim rynku. Dostepne srednice:

« 75mm

« 100 mm
¢ 125 mm
= 150mm

Dostepne kolory:

8017

8004 | 19003 | 7016




Akcesoria

Drut miedziany

Produkt stuzy do wigzania dachowek, stosowany zamiast spinek.

—
—

| .ﬂn

Uchwyt faty kalenicowej

tatwy i szybki montaz tat kalenicy, stosowany wraz z wkretem
ciesielskim talerzykowym fi 8 o dowolnej dtugosci.

Uchwyt sprzedawany bez wkretow.

Gumy EPDM

Produkt pozwala na szczelne wyprowadzenie przewoddw ponad dach.

Dzieki swojej elastycznosci | aluminiowej opasce guma uktada sie
odpowiednio

do ksztattu pokrycia | zabezpiecza w nim otwor.
Posiadamy w ofercie 3 rozmiary gum pozwalajgce na szczelne
przeprowadzenie przewodow w zakresie srednic od 40 do 280 mm.

Tréjnik

-_

Produkt umozliwia potaczenie dwoch kanatow wentylacyjnych
o srednicy 125 mm w jeden o $rednicy 150 mm i dalsze
poprowadzenie do kominka wentylacyjnego. Nalezy pamietac,
ze mozemy taczyc ze soba kanaty wentylacyjne tylko i
wytgcznie z pomieszczen o tym samym przeznaczeniu (np.
dwie sypialnie).
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Akcesoria uzupetniajgce

Kolce odstraszajgce ptaki




Kolce przeciw ptactwu

Prezentujemy Panstwu nowy dziat produktow, stuzacych do zabezpieczenia powierzchni
zewnetrznych przed bytowaniem ptakdw i innych matych zwierzat. Prezentowane ponizej kolce
wykonane s3g z wysokiej jakosci tworzywa PP, stabilizowanego UV, dzieki czemu tworzg spdjna
catos¢ z elementami Panstwa budynku. Kolce nie rania zwierzat, powoduja jedynie dyskomfort i
stanowia bariere przed bytowaniem i gniezdzeniem sie ptakow . Zapobiegaja rowniez dostawaniu
sie na posesje matych zwierzat np. kotow.

Nasze kolce cechuja sie budowa modutowa, dzieki czemu mozna je dowolnie tgczy¢ na dtugosc i
szerokosc¢ tworzac powierzchnie wolng od niepozgdanych ptakow, np. gotebi.

Kolce-1
]

o wWysokosc kolcow - 40 mm

e dtugosc listwy - 60 cm

e szerokosc listwy - 45 mm

e 126 kolcow na jednej listwie

e budowa modutowa umozliwia utozenie
kolcow bez przerw na dowolnej ptaskiej
powierzchni

e montaz za pomoca wkretdw lub na
dowolny klej montazowy, docinanie listew

I nozykiem od spodniej strony produktu

Kolce-2

e Wysokos¢ kolcéw - 80 mm

e diugosc listwy - 51,3 cm

e rozstaw kolcow - 55 mm

e 33 kolce na jednej listwie

¢ budowa modutowa umozliwia utozenie
kolcow bez przerw na dowolnej ptaskiej
powierzchni

s montaz za pomoca wkretéw lub na
dowolny klej montazowy, docinanie listew
nozykiem od spodniej strony produktu

Kolorystyka

1-8017 2-9005 5-6020 6-8004 9-7016 0-9003 12-1002
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Akcesoria uzupetniajgce

Skraplacz




Charakterystyka skraplacza kondensatu

Skraplacz kondensatu

jest akcesorium uzupetniajgcym kominkow
wentylacyjnych i stuzy do wychwytywania
wykroplonej pary wodnej z przestrzeni pomiedzy
kominkiem a pokryciem dachowym. Zastosowanie
skraplacza ogranicza do minimum ryzyko cofniecia
sie skroplin do kanatu wentylacyjnego.

Skraplacz kondensatu wystepuje w dwoéch srednicach:
-—

z125 mm
®150 mm

Produkt taczy sie systemowo na zaklik ze wszystkimi
seriami kominkéw Krono-Plast

Pod skraplacz mozna podtgczyc rure Kronoflex Premium i
Kronoflex na zaklik, montaz innych rur przytaczeniowych
jest mozliwy przy uzyciu opaski zaciskowej.

Dostepne warianty produktu

Skraplacz kondensatu: Skraplacz kondensatu z wentylatorem

SKR-1 - fi 125 mm SKRW-1-fil25mm /"
SKRW-2-fi150 mm |

SKR-2 - fi 150 mm

Skraplacz kondensatu z
zaworem zwrotnym:

SKRZ-1-fi 125 mm
SKRZ-2 - fi 150 mm

Skraplacz kondensatu z wentylatorem
i zaworem zwrotnym:

—
SKRWZ-1-fi125 mm /.
SKRWZ-2 - i 150 mm |
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Akcesoria uzupetniajace

Rury przytagczeniowe
| redukcje

I



Rury przytgczeniowe Kronoflex

Rura przytgczeniowa Kronoflex Premium
|

Rura posiada systemowe ztacze z kominkiem oraz piramide redukcyjna
do potaczenia z dalsza czescia kanatu wentylacyjnego.

Dostepne srednice:
125 mm z redukcjg na 110/100/75 mm
150 mm z redukcjg na 125 mm

Na zamowienie mozliwe jest wykonanie rury o dtugosci dowolnej do 10mb.

fi 150 fi 125 Dostepna réwniez w wersji z zaworem zwrotnym,
koot ot o s zapobiegajacym powstawaniu tzw. "ciagu wstecznego".
5 standardowe: standardowe:
= 50cm = 50cm
« 100cm . 100cm

Rura posiada opaske zaciskowa do potgczenia z
kominkiem oraz piramide redukcyjna do potaczenia z
dalsza czescia kanatu wentylacyjnego.

Dostepne srednice:
» 125 mm z redukcja na 110/100/75 mm
« 50 mm z redukcja na 125 mm

fi 125 fi 150

Na zamowienie mozliwe jest wykonanie rury o dtugosci

dhugosci diugosci

dowolnej do 10mb. standardowe: standardowe: ) -
« 50cm « S50cm
« 100cm « 100cm

Rura przytaczeniowa Kronoflex

Rura posiada systemowe ztacze z kominkiem i opaske
zaciskowa do potaczenia z dalsza czescig kanatu
wentylacyjnego.

Dostepne srednice -125i 150 mm
Mozliwe jest wykonanie rury o dtugosci dowolnej do 10mb

Dostepna réwniez w wersji z zaworem zwrotnym,

diugosci diugosci zapobiegajacym powstawaniu tzw. "ciggu wstecznego".
standardowe: standardowe:
« S0cm « 50cm

« 100 cm « 100cm




Pozostate przytacza i redukcje

Rura Kronoflex z przejsciem
na systemowy pustak wentylacyjny

Produkt umozliwia szczelne potaczenie kominka wentylacyjnego
z pustakiem wentylacyjnym typu Schiedel. Zestaw sktada sie
z rury Kronoflex oraz wpustu do pustaka systemowego wraz
z wyjsciem na rure 150mm.

Produkt jest dostepny tylko na zamoéwienie, szczegoty
u przedstawiciela handlowego Krono-Plast.

Rura przytaczeniowa Kronoflex Standard

Przytacze wykonane z wysokiej jakosci tworzywa HDPE w technologii
wyttaczania z rozdmuchem. Dtugos¢ przytacza - 50 cm. Dostepne w dwéch
Srednicach:

125 mm z redukcja na 110 i 100 mm

150 mm z redukcja na 125 mm

Przytacze kompatybilne z wszystkimi kominkami Krono-Plast.

Rura Kronoflex Standard dostepna jest rowniez w wersji z zaworem
zwrotnym, zapobiegajacym powstawaniu tzw. "ciagu wstecznego".

Redukcje

Umozliwiaja potaczenie przewoddéw o réznych srednicach.
Dostepne rozmiary:

fi 110/fi 100 fi 110/fi 100* fi 150/fi 110 fi 125/fi 110 fi 150/fi 125

redukcja do rury gigtej
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Akcesoria uzupetniajace

Podktadkl dystansowe
Kliny poziomujgce dekarskie

L Lrrrrrnn
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Podktadki dystansowe

Podkfadki dystansowe stuzg do wyréownywania réznych nieréwnosci
podtoza:

e do poziomowania fat

* do poziomowania legaréw

* do wyrdwnania listew startowych pod system ocieplen.
Dostepne sa w kilku wysokosciach, ktére mozna dowolnie taczy¢é w
zaleznosci od potrzeb.
Posiadajg 3 otwory montazowe, dla tgcznikdéw o réznych srednicach,
dodatkowo kazdy otwoér zabezpieczony jest przed niezamierzonym
przemieszczeniem wkretu.
Wykonane z wysokiej jakosci tworzywa PP, charakteryzujg sie duza
odpornoscig na sciskanie.

Wymiary i kolory podktadek:

50x50x2 S0x50x3 S0x50x4 50x50x5 50x50x8 50x50x10 50x50x15

G -1 S~

Dostepne réwniez w praktycznych boxach !

W naszej ofercie znajdziesz rowniez wszystkie wymiary podktadek oraz ich mixy w duzych i
matych praktycznych pojemnikach z uchwytem.

Szczegotowa oferta dostepna na naszym sklepie b2b.kronoplast.pl w zaktadce
akcesoria/podktadki oraz u naszych przedstawicieli handlowych.



Kliny poziomujace

Kliny stuzg do poziomowania tat na dachu, ich ksztatt i wymiary
pozwalajg rowniez stosowac wszgdzie tam, gdzie konieczne jest
poziomowanie lub utrzymanie rownego dystansu.

Materiat: tworzywo PP - odpornosc¢ na sciskanie, czynniki
atmosferyczne, dziatanie plesni i grzybdow

Rozciecie klina umozliwia poziomowanie tat czesSciowo
przykreconych, zabki w rozcieciu zapobiegajg wypadaniu klina
podczas montazu.

Wymiary i kolory klinéw:

KLIN-4 KLIN-3 KLIN-2 KLIN-1
10x35x70 10x38x77 15x43x88 25x43x140

Dostepne réwniez w praktycznych boxach !

W naszej ofercie znajdziesz rowniez wszystkie wymiary klinéw oraz ich mixy w duzych i matych
praktycznych pojemnikach z uchwytem.

Szczegotowa oferta dostepna na naszym sklepie b2b.kronoplast.pl w zaktadce akcesoria/kliny
oraz u naszych przedstawicieli handlowych.
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Spis podstaw

Producent Model
ARCELOR MITTAL [ARMAT) Halmy
[ARECO SWEDEN Vivaldi
ATEST-POL Biebrza
ATEST-POL Marew
AVALINE Arctic
ANVALIME Level
AVALINE Magnum
AVALINE MNel
AVALINE Prestige, Tamara
BALEXMETAL Panorama
BALEXMETAL Spektrum, Horyzont
BIAL-MET Nora
BIAL-MET Podlasie
BLACHCENTRUM Aga
BLACHDOM PLUS Amalfi Plus
BLACHDOM PLUS Beskid

BLACH-DOM Bona, Joker, Bona Long

BLACH-DOM Perla

BLACHDOMPLUS Bona Plus, Imperia Plus, Korona Plus

BLACHDOMPLUS Lima

BLACHDOMPLUS Perta Plus

BLACHODACH Bingo, Bravo, Twist, Twister

BLACHODACH Bolero

BLACHODACH Flamence, G

BLACHODACH Opus

BLACHODACH Solo

BLACHODACH Sonata

BLACHOTRAPEZ Diament Plus, Enigma

BLACHOTRAPEZ Estima, Janosik, Tysenia

BLACHOTRAPEZ German

BLACHOTRAPEZ Germania

BLACHOTRAPEZ Ki.ngas, Kingas Eco p|L.IS. Kingas 15,
Diament Eco Plus, Talia

BLACHOTRAPEZ Trend

BLACH-POL Eska, 5-KA

BLACH-POL Finlandia, Symetria

BLACH-POL Husaria

BLACH-POL Mustang

BLACH-POL Prima

BLACH-POL Scala

BLACH-POL Szkocka

BLACHPROFIL 2

Alfa Premium, Alfa Plus, Euro, Eco, Beta

BLACHFROFIL 2

Bavaria

BLACHPROFIL2

Gamma 25, Gamma 35 mm, Zet, Stigma

BLACHFROFIL 2 Heta
BLACHPROFIL 2 1Z1
BLACHFROFIL 2 Omega

BLACHSTAL Dakota, King, King Plus
BLACHSTAL Elita

BLACHSTAL German, Herkules
BLACHSTAL Quattro

BLACHY MINDA ADATNO /1200

BLACHY MINDA

Dominum panel

BLACHY MINDA

Mordica, Nordic Panel, Mordic +

BLACHY MINDA

Spektrum plus

BLACHY PIOTRKOWICZ

Olga, Brylant, Specjal

BLACHY WADOWSKI Eveline
BLACHY WADOWSKI Krisline
BLACHY WADOWSKI Simeline
|BLACH\' ZIEMINSKI Onyx
|BLOK BUD/BLOK DACH Solis

*dodatkowy butyl
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Producent

Model Profil

BLOK-BUD Agqua

BLOK-BUD Matura

BORGA Elegant

BRATEX Centro

BRATEX Era, Integra, Vilano
BRATEX Hestia, Hera, Plating, Allano, Vello
BRATEX Horizon

BRATEX Savanna, Savoy

BRATEX Scandinavia

BUDMAT Aria, Ferrara

BUDMAT Murano, Como

BUDMAT Rialto

BUDMAT Sara, Zefir, Polonia, Bella Sara
BUDMAT Venecja

BUDMAT Wenus

BUDMAX METAL Bingo, Magnat, Eco Max
DACH-METAL Rzymska

DACHPOL WEOSZCZOWA Siodemka

DACHPOL Arte

DACHPOL Egeria

DACHPOL Futura

DACHPOL Prima, Iris, Metis
DACH-STYL Jowisz

DACH-STYL Karpatia

DACHSTYL Merkury, Saturn

DACHY tUCZAD Armana

DACHY tUCZAJ Barcelona

DACHY tUCZAD Platinum, Standard
DEKAPOL Profil A

DEKAPOL Profil B

DISPOL Stella, Luna, Fantazja
DOM BLACH Bonita / Bonita Plus
DOM BLACH Paula

DOM-BLACH anessa

EUROBLACH Kiara

EURCBLACH Korra

FINCO STAL Akcent, Akord, Takt, Vega
FINCO STAL Granit, Kwadra, Nano
FINCO STAL Metrum, Largo

FINCO STAL Pti:aI:;i(c::fan:i;.eI:iano Premiurn, Forte
FINCO STAL Tango

FINISH PROFILES Cesar, Finishdack

FINISH PROFILES John Steel

FIMISH PROFILES Kingstyle, Finishdak, Finish
FINISH PROFILES Maja, Rozalia

FINISH PROFILES Mary Steel

FLORIAN CENTRUM Eurcpa, Klara

FLORIAN CENTRUM F‘::)r%r;a, Kinga, Kinga Plus, Kobra, Réza,
FLORIAN CENTRUM DA

FLORIAN CENTRUM Lidia, Tamara

FLORIAN Finezja

FLORIAN Flora

FLORIAN Nel

FLORIAN Tessa

GERARD Alpine, Corona, Senator
GERARD Diamant

GERARD Eleganta

GERARD Heritage,

GERARD Milana,

GLINMET Dona, Dona Eco

Podane nazwy wiasne blachodachéwek maja charakter wytacznie informacyjny, w celu prawidtowego dopasowania produktow Krono-Plast do pokrycia dachowego.




Spis podstaw

Producent Model
GLINMET/WISTAL Monza, Galla
GLINMET/WISTAL Temida
GOR-HUT Dana
HANBUD Argilla, Retta
HANBUD Maoderno, Malta
HANBUD Vena
INTER-MAX MNorda
INTER-MAX Vela
INTER-MAX Westa
KROLL Carmen
KROLL Kroll Plus
KROLL Mistral, Syrius
KURPDACH Kurpianka
KURPDACH Mazowszanka
KURPDACH Pclonia
LIMBLACH Aga
LIMBLACH Klaudia
LIMBLACH Marii
LINDAB Laguna
LINDAB LPAH, Goodlock, Riviera
LINDAB LPAL, LPAN, Topline M
MANSARD Gymir
MARKOSTEEL Nimbeo
MATPOL Frania symetric
MATPOL Jula
MATPOL Zuzia, Honorata
MAX-SYSTEM MIKOLAJOWICE Nicol, Eco Nicol
MAXSYSTEM Olivia, Eco Olivia
M-BLACH Camesa
METALEX MIKOLAJOWICE Fifska, Scandia
METALEX MIKOLAJOWICE Revers
METALEX MIKOLAJOWICE Wiktoria
METALMIX Karmazyn
METALMIX Libra, Proxima
METALMIX Milo, Mile Plus, Vega
METALMIX Polaris
METALMIX Toskania
NOVATIK Harnas
NOWVATIK Klasyk
NOWVATIK Premium
NOWVAX Symetria
NOWAX Atena
NOWWAX Diana
NOWAX Meaga
PLANNIA Flex
PLANMIA Regola, Regent, Smart, Scandic, Rapid
PLANNIA Royal
POLOMIA Extra
POLONICA Astra
POLONICA Elios.
POLONICA Luna
POLSTAL Agat, Pola
POLSTAL Beta
POLSTAL Carg, Caro +
POLSTAL Merida
POLSTAL Tina
Pruszyriski Arad Optima, Arad Premium, Optima
PRUSZYNSKI Fiord
PRUSZYNSKI Gryf, Tur, Loara
PRUSZYNSKI Iryd
*dodatkowy butyl
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PRUSZYNSKI Modus, Ren

PRUSZYNSKI Regle, Plaska Plus

PRUSZYNSKI Szafir, Rubin Plus

PRUSZYNSKI Tigra

REGAMET Gloria, Viktoria

REGAMET Karen

REGAMET Liwia (DUO)

RECGAMET Maona, Maxima

REGCAMET Olimpia, Maxima

RECAMET Petra

REGAMET Rorma

ROL-BUD Kaja

ROZBUD Banga

ROZBUD Modutowa

ROZBUD Mova

RUUKKI Hyyage

Ruukki Adamante

RUUKKI Elite

RUUKKI Finnera

RUUKKI Frigge

RUUKEKI Monterrey TS 39, TS 34, Decorrey

SOLAN Katalonia

SOLAN M35

STAHLBERG Modena, Perfekta, Prestige

STAHLBERH Magna, Volta

STAL-HART Bella

STAL-HART Kinga

TADEBUD Dana

TRAFFIC Gold, Silver

TRAEFIC Platinium 350, Platinium 400,
Platinum

TRANSBLACH Korra, Segment

TRANSLBLACH Kiara

TRANSTAL Helios

TRAMSTAL Karmazyn

TRANSTAL Milo

TRANSTAL Toskania

UNIBLACH AMI

UNIBLACH Elita, Kara

UNIBLACH King, Emi, Vera

VICOR Vika, Riki

WAT Fala

WAT Galla

WAT Lena

WAT Major

WISTAL Dona, Dona plus

WISTAL Maonza

WISTAL/GLINMET Afrodyta

WEASTAL Ceres

WEASTAL Hektor

WEASTAL Perta, Bursztyn, Classic

WEASTAL Topaz

ZARTMET Diament, Topaz, Nefryt

ZARTMET Opal, Jaspis

ZEPART Lena, Duna

ZEPART Xara
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Podane nazwy wiasne blachodachéwek maja charakter wytacznie informacyjny, w celu prawidtowego dopasowania produktow Krono-Plast do pokrycia dachowego.
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