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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Kominek wentylacyjny Smartline fi 150 mm, z izolacja ciepIna, z polipropylenu (PP), do pokry¢
ptaskich.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
KPIO-2.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Odpowietrzenie pionéw kanalizacyjnych w instalacjach sanitarnych, zakoriczenie wylotow
przewodéw wentylacji grawitacyjnej, wychodzacych ponad dach budynku, zabezpieczajace
przed wstecznym przeplywem powietrza.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Krono-Plast Januszka Sp. Jawna; ul. Ks. 1. Skorupki 1; 42-100 Kiobuck
Zaktad produkcyjny: ul. Tartakowa 4; 42-290 Blachownia

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych: System 4.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2020/1635 wyd. 1
Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane wlasciwosci Uwagi

i znakow rozszczepienia
materiatu lub pecherzy o
glebokosci
przekraczajacej 20 %
grubosci $cianki; Zadna z
czesci linii laczenia nie
wykazuje rozwarcia
wiekszego niz 20%
grubosci Scianki

budowlanego dla zamierzonego zastosowania uzytkowe
lub zastosowan

Wymiary: wg Zatgcznika A pomiar przyrzadami

wysokos$é (A) pomiarowymi

$rednica wewnetrzna (B) o odpowiedniej
doktadnosci

Temperatura migknienia wg Vicata wyrobéw z 275 PN-EN ISO 306:2014

PP, °C (metoda B50)

Zmiany w wyniku ogrzewania wyrobow z PP brak peknieg, PN-EN ISO 580:2006

rozwarstwien metoda A: Suszarka

temp.: 150°C
czas ogrzewania: 30 min

Udarnos¢ wyrobow z PP

brak uszkodzen

PN-C-89206:2005
(metoda zrzuty,
temp.: 0 °C,
czas kondycjonowania:
30 min
wysokos$é spadku:
2,0 mdla DN < 110
1,0mdlabN =z 110)

Charakterystyka aerodynamiczna

wg Zalgcznika C

PN-EN 13141-5:2006

Dziatanie ssgce

wg Zatacznika D

PN-EN 13141-5:2006




Trwalo$¢ wyrobow z PP — odpor- no$é na deltaE<6 PN-EN 1SO 4892-2:2013

starzenie w warunkach sztucznych, przy Metoda A
energii napromieniowania nie mniejszej niz 2,6 PN-ISO 7724-1:2003
GJ/m2 oceniona zmiang barwy PN-ISO 7724-2:2003

PN-ISQ 7724-3:2003

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wylaczng
odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:
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