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Nowy kominek wentylacyjny
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/// KRONO-PLAST® I#I\/E/\/T

POZIOMNICE

System poziomnic utatwiajacych
prawidtowy montaz. I

| PIERSCIENIE

) Wieksza przestrzen wywiewna
wptywa na bardziej efektywne

| wyprowadzanie wilgotnego
powietrza.

SREDNICA

Przekrdj kominka na catej
wysokosci - 150 mm.

IZOLACIA

Wieksza przestrzen izolowana,
zastosowano zaawansowana
technologicznie, poliuretanowsg
izolacje o doskonatych parametrach.

‘ \ KrRONO 1ZO
3 " SYSTEM

WYSOKOSC

Wysokosc¢ kominka dopasowana
do najnowszych norm.

480 mm wysokosci od regulacji do
gory kominka.

ODPROWADZENIE
SKROPLIN

Nowy, bardziej efektywny system
wyptywu kondensatu.

CONDENSATE
DRAIN SYSTEM k{

PODSTAWY

Kompatybilny ze wszystkimi
podstawami do réznych pokryé
dachowych

PRZYtACZE

Element przytaczeniowy umozliwiajacy
montaz systemowych akcesoriow
zarowno dla srednicy 125 jak i 150 mm
s skraplacz @
e rury przytaczeniowe Kronoflex




77/ KRONO-PLAST® I#I \/E /\/T

@125 i @ 150

HV-125-__- HVO-150-__-__

HVO-125- HY-150- -

Kolorystyka

111111

RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL
8017 9005 7024 3009 6020 8004 8019 7016 7036
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Mozliwosci zastosowania

o]
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PODSTAWY Z USZCZELKA BUTYLOWA
DEDYKOWANE DO:
BLACH PLASKICH

BLACHODACHOWEK BLACH ISTNIEJACYCH POKRYC Z
TRAPEZOWYCH GOTNOW | PAP

RAS

PODSTAWA DO NOWOTWORZONYCH

POKRYC Z GONTOW | pAp:'

PODSTAWY DO DACHOWEK
CERAMICZNYCH | BETONOWYCH:
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1 b/
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f
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PODSTAWA UNIWERSALNA DO
NIESTANDARDOWYCH BLACH:

» B @
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Parametry techniczne

220 mm
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MATERIAL WYSOKIEJ JAKOSCI POLIPROPYLEN STABILIZOWANY UV
WAGA ~20009
4 KOMINEK HIVENT, RURA WYWIEWNA, PODSTAWA/PRZEISCIE
ZAWARTOSC DACHOWE, ZESTAW WKRETOW, INSTRU Kcﬁs\/ MONTAZU

ZAKONCZENIE PIONOW KANALIZACYINYCH | KANALOW

ZASTOSOWANIE WENTYLACYINYCH W BUDYNKACH




[-HIVENT

Nieocieplony

OZNACZENIE LINI PRODUKTOW:

Oznaczenie modelu: Srednica kominka: Kolor kominka: Podstawa kominka:

- -]
I . I N B
od
do

Trapez: P'rls

PRZYKLADOWE KODY PRODUKTU W ROZNYCH Gont: KPG
KONFIGURACJACH:

Srednica: fi 125, Kolor: 7016, Podstawa: Profil N Uniw: UNI

HV'1 25'09' P N pachowki: DO

Srednica: fi 150, Kolor: 9005, Podstawa: KPG - POD GONT
HV-150-02-KPG

Srednica: fi 125, Kolor: 8004, Podstawa: UNI - UNIWERSALNA
HV-125-06-UNI

Srednica: fi 150, Kolor: 204, Podstawa: DACHOWKA BALTYCKA
HV-150-16-D12

Srednica: fi 125, Kolor: DURATOP, Podstawa: MONZA PLUS

HV-125-19-D04



[-HIVENT

Ocieplony

OZNACZENIE LINI PRODUKTOW:

Oznaczenie modelu: Srednica kominka: Kolor kominka:

HVO-__ -

od

PRZYKLADOWE KODY PRODUKTU W ROZNYCH
KONFIGURACIJACH:

Srednica: fi 125, Kolor: 7016, Podstawa: Profil N
HVO-125-09-PN
Srednica: fi 150, Kolor: 9005, Podstawa: KPG - POD GONT

HVO-150-02-KPG

Srednica: fi 125, Kolor: 8004, Podstawa: UNI - UNIWERSALNA

HVO-125-06-UNI

Srednica: fi 150, Kolor: 204, Podstawa: DACHOWKA BALTYCKA

HVO-150-16-D12

Srednica: fi 125, Kolor: DURATOP, Podstawa: MONZA PLUS

HVO-125-19-D04

Podstawa kominka:

Profile: PN

Ptaskie: Pl

Trapez: PT18

Gont: KPG

Uniw: UNI

BEIINTSH » [0] |



Nowy! Wywietrznik potaciowy

Efektywna wentylacja potaci dachowej

- Wywietrzniki potaciowe stuzg do wentylacji przestrzeni
miedzykrokwiowej oraz potaci dachowej w budynkach.

UNIWERSALNY WENTYLACIA POLACI DACHOWE]
Produkt dopasowany do wiekszosci pokry¢ dachowych Chroni konstrukcje twojego dachu przed zawilgoceniami
wystepujacych na rynku. oraz korozja biologiczng. Zapobiega butwiejacej

konstrukcji dachowej oraz rozwojowi grzybow.

DESIGN

Odswiezony wyglad, zapewnia wywietrznikowi
nie tylko aspekty uzytkowe ale rowniez wizualne
pasujac zarowno do nowoczesnego
budownictwa jak i klasycznych rozwigzan.

PROFILOWANY WYLOT POWIETRZA
ogranicza nawiewanie powietrza,
zanieczyszczen oraz przedostawanie sig
zwierzat.

TRWALOSC

- o _ TERMOREGULACIA DACHU
Produkt wykonany z wysokiej jakosci polipropylenu Zapobiega diugotrwatemu zawilgoceniu pokrycia
barwionego w masie, z dodatkiem zabezpieczajagcym przed  \yierzchniego od spodu oraz obniza temperature pokrycia
dziataniem UV. dachowego.
[ ] L ] F [ ] L ]

L

Mozliwosci zastosowania:
PODSTAWY DO DACHOWEK CERAMICZNYCH | PODSTAWY Z USZCZELKA BUTYLOWA
BETONOWYCH: DEDYKOWANE DO:

—

BLACH PLASKICH

ISTNIEJACYCH C BLACHODACHOWEK
POKRYC Z%OTNC)W TRAPEZOWYCH
| PAP
PODSTAWA DO NOWOTWORZONYCH PODSTAWA UNIWERSALNA DO
POKRYC Z GONTOW | PAP: NIESTANDARDOWYCH BLACH:

Kolorystyka:

01 02 03 04 05 06 07 09 10
RAL8017  RAL9005 RAL7024 RAL3009 RAL6020 RAL8004 RAL8019  RAL7016  RAL 7036




Nowe! Przejscie solarne

Szczelne przeprowadzanie przewodoéw przez dach.
Przejscie solarne umozliwia przeprowadzenie réznego rodzaju
przewodow ponad dach skosny.

UNIWERSALNY WYSOKOSC
Produkt dopasowany do wiekszosci pokry¢ dachowych Niski profil (12 cm) przejscia solarnego umozliwia montaz
wystepujacych na rynku. produktu pod panelami fotowoltaicznymi.

DESIGN

Zapewnia ponadczasowy wyglad
dopasowany do nowoczesnego
budownictwa jak i do klasycznych rozwiazan.

UNIWERSALNOSC

Piramida redukcyjna z gumy EPDM
umozliwia przeprowadzenie przez dach
przewodow o roznych srednicach.

TRWALOSC SZCZELNOSC
Produkt wykonany z wysokiej jakosci polipropylenu Zastosowanie gumy epdm gwarantuje szczelne
barwionego w masie, z dodatkiem zabezpieczajacym przed przeprowadzenie przewodow przez dach. Guma EPDM jest
dziataniem UV. odporna na dziatanie UV, dzieki czemu nie kruszy sie i nie

parcieje przez wiele lat.

Mozliwosci zastosowania:

PODSTAWY DO DACHOWEK CERAMICZNYCH | PODSTAWY Z USZCZELKA BUTYLOWA
BETONOWYCH: DEDYKOWANE DO:

-

BLACH PLASKICH

ISTNIEJACYCH BLACH BLACHODACHOWEK
POKRYC z%omc’:w TRAPEZOWYCH
| PAP
PODSTAWA DO NOWOTWORZONYCH PODSTAWA UNIWERSALNA DO
POKRYC Z GONTOW | PAP: NIESTANDARDOWYCH BLACH:

Kolorystyka:

01 02 03 04 05 06 07 09 10
RAL8017  RAL9005 RAL7024 RAL3009 RAL6020 RAL8004 RAL8019  RAL7016  RAL7036




Pozostate nowosci w naszej ofercie:

Nowy wywietrzak fi110

RAL 80'I'7 RAL 9005 FEAL 7024

Kominki boczne fil10
SIDEVENT SIDEVE

Roto

BRAZ CZARNY  ANTRACYT SZARY BRAZ CZARNY ANTRACYT SZARY

Osadniki rynnowe

Czarny Antracyt Szary Brazowy

11 1 1

Czarny Antracyt Szary Brazowy

YYvY
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